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Le Groupe Spécialisé n° 5.1

« Produits et procédés de couverture »

de la

Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 10 mars 2014
et le 16 mars 2015, la demande relative au procédé isolant support de couverture
de type panneau sandwich « Sapisol (Toiture Froide) », présenté et distribué par la
Société Etablissement SIMONIN SAS. Le présent document, auquel est annexé le
Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit I’Avis formulé par le Groupe
Spécialisé n° 5.1 « Produits et procédés de couverture » sur les dispositions de
mise en ceuvre proposées pour l'utilisation du procédé dans le domaine d’emploi
visé et dans les conditions de la France Européenne.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte du procédé

Systéme isolant support de couverture résultant de I'assemblage par
rainures et languettes d'éléments sandwiches de faible largeur
(205 mm) et toutes longueurs dans les limites transportables.

Chaque élément est constitué d'une ame isolante en polystyréne ex-
pansé graphité, assemblée par collage sur deux frises de bois de 20 ou
27 mm d'épaisseur.

Ce procédé, posé et fixé sur une charpente en bois massif, en bois
lamellé-collé, béton (avec interposition d’une fourrure en bois) ou acier
(avec interposition d’une fourrure en bois), est destiné a la réalisation
de "toiture froide" avec mise en place d’un écran de sous-toiture et de
contrelattes sur le chantier.

Les couvertures en éléments discontinus sont mises en ceuvre comme
sur un support traditionnel.

1.2 Identification des constituants

Les éléments SAPISOL sont caractérisés par leur géométrie particuliére
illustrée par le tableau 4 du Dossier Technique.

Chaque élément SAPISOL comporte les indications suivantes :

e SAPISOL ;

e Jour/mois/année de fabrication ;

e Le repeére correspondant au calepinage (ajouté ultérieurement).

2. Avis

2.1 Domaine d'emploi accepté

Les panneaux sandwiches Sapisol sont des éléments de toiture desti-
nés a étre utilisés comme supports isolants de couverture ventilée
dans les constructions de toutes destinations :

e Batiments neufs et rénovation ;
e Béatiments d'habitation (toutes familles) ;
e Batiments relevant du Code du travail ;

Etablissements Recevant du Public (ERP) (toutes catégories et tous
types) sauf piscines ;

e Utilisation dans locaux en faible ou

(W/n <5 g/m3) ;

e Piscines avec prescriptions décrites au paragraphe 1.1 du Dossier
Technique ;

moyenne hygrométrie

e Caves d’affinage de température inférieure a 12 °C pour les fro-
mages a pates pressées cuites, demi-cuites, non cuites, et persil-
lées ;

e Batiments en climat de plaine ;

e Batiments en climat de montagne avec prescriptions suivantes :

- utilisation dans tous types de batiments, a faible et moyenne hy-
grométrie et caves d’affinages de Comté de température infé-
rieure a 12 °C,

- les couvertures doivent étre adaptées pour le climat de montagne
(cf. paragraphe 7).

La couverture associée doit étre choisie en tenant compte de
I'ambiance intérieure des locaux et des prescriptions des DTU couver-
tures.

La protection de la sous-face doit étre choisie en tenant compte de
I'ambiance intérieure des locaux.

Le contreventement de la toiture par les panneaux sandwiches Sapisol
n’est pas traité dans le présent document.

Les pentes de toiture doivent étre appropriées selon les DTU des cou-
vertures associées.

Le domaine d'emploi accepté est limité a la France européenne.

2.2 Appréciation sur le procédé

2.21  Satisfaction aux lois et réglements en vigueur

et autres qualités d’aptitude a I'emploi

Stabilité

Elle peut étre considérée comme normalement assurée dans les condi-
tions d'emploi prévues par le Dossier technique.

Sécurité au feu

Vis-a-vis du feu provenant de Il'extérieur

Selon I'arrété du 14 février 2003 relatif a la performance des toitures
et couvertures de toitures exposées a un incendie extérieur, les cou-
vertures relévent d'un classement de réaction au feu Al dans le cas
des tuiles, des ardoises naturelles, des ardoises et des plaques en
fibres-ciment, des téles métalliques nervurées et des couvertures en
feuilles et longues feuilles métalliques. Elles relévent du classement
propre a chaque produit dans le cas des bardeaux bitumés.

Vis-a-vis du feu provenant de l'intérieur

¢ Batiments d’habitation et batiments régis par le Code du travail dont
le plancher bas est situé a moins de 8 m du sol :

- les dispositions réglementaires en matiére de protection des iso-
lants vis a vis d’un feu intérieur (arrétés du 31 Janvier 1986) né-
cessitent que les isolants soient protégés dans les conditions
définies par le « Guide de l'isolation par I'intérieur des batiments
d’habitation, du point de vue des risques d’incendie »,

- Les panneaux Sapisol avec frises de 20 et 27 mm peuvent étre
utilisés pour les batiments d’habitation et batiments régis par le
Code du travail dont le plancher bas est situé a moins de 8 m du
sol ;

« Etablissement Recevant du Public (ERP) ou batiments régis par le
Code du travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé a
plus de 8 m du sol :

- le respect des dispositions en matiére de protection des isolants
vis-a-vis d’un feu intérieur pour les ERP (Article AM8 arrété du
6 octobre 2004 et AM4) ou batiments régis par le Code du travail
dont le plancher bas du dernier niveau est situé a plus de 8 m du
sol est obtenu avec des panneaux Sapisol avec frises d'épaisseur
27 mm (jusqu'a des portées de 6,00 m), suite aux décisions du
CECMI (Comité d’Etude et de Classification des Matériaux et Elé-
ments de Construction) et de I’Appréciation de laboratoire
n® AL15-152 du 07 juillet 2015.

Sécurité en cas de séisme
Selon la réglementation définie par :
o Le décret n°® 2010-1254 relatif a la prévention du risque sismique ;

e Le décret n°® 2010-1255 portant sur la délimitation des zones de
sismicité du territoire francais ;

e L'arrété du 22 octobre 2010 modifié relatif a la classification et aux
régles de construction parasismique applicables aux batiments de la
classe dite « a risque normal ».

Le procédé Sapisol (Toiture Froide) peut étre mis en ceuvre en respec-
tant les prescriptions du Dossier Technique sur des batiments de
catégorie d'importance I, II, III et IV, situés en zone de sismicité
1 (trés faible), 2 (faible), 3 (modérée) et 4 (moyenne), sur des sols de
classes A, B, C, D et E.

Pour les couvertures plaques support de tuiles, tuiles métalliques et
plaques bitumineuses, la limitation d’utilisation en zone sismique est
donnée dans le Document Technique d’application (DTA) du procédé
de couverture.

Pour les couvertures traditionnelles (petits éléments de couverture,
plaques profilées en fibres-ciment, téles métalliques nervurées, feuilles
et longues feuilles métalliques et bardeaux bitumés), la limitation
d’utilisation en zone sismique devra étre déterminée selon les référen-
tiels techniques appropriés.
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Les exigences supplémentaires du maitre d’ouvrage en termes de
sécurité en cas de séisme ne sont pas prises en considération dans le
présent Avis.

Isolation thermique

Les batiments équipés de ce procédé doivent faire I'objet d’études
énergétiques pour vérifier le respect des réglementations thermiques
en vigueur, pour les batiments neufs et existants selon le cas.

Ces études doivent tenir compte des caractéristiques de ces procédés

listées ci-apres :

e Le coefficient de transmission surfacique global de la paroi U, (en
W/(m?2.K)), ponts thermiques intégrés et résistances superficielles
pris en compte ;

e La résistance thermique totale de la paroi R (en (m2.K)/W), ponts
thermiques intégrés pris en compte ;

o La conductivité thermique de I'ame isolante en polystyréne graphité
ayant une valeur certifiée par un certificat ACERMI et égale a
0,031 W/(m.K).

Le calcul du coefficient de transmission surfacique global d’une paroi
Up (en W/(m2.K)), ponts thermiques intégrés pris en compte, se fait de
la fagon suivante :

N
Up =Ug+—

Lxl
Avec
Uc coefficient de transmission thermique en partie courante du
madrier (Uc = 1/(0,2+Rp+R; ou Rp) représente la résistance ther-

mique des deux parements extérieurs et R; la résistance thermique
de l'isolant), en W/(m2.K), donné aux tableaux 1,

N nombre de fixations par madrier,

% coefficient de transmission ponctuel d( a la tige de la fixation
métallique, en W/K, donné aux tableaux 1,

L longueur des madriers, en m,

| largeur utile des madriers, en m.

Le calcul de la résistance thermique totale d’une paroi R (en
(m2.K)/W), ponts thermiques intégrés pris en compte, se fait de la
fagon suivante :

1
R=—-02
U
p

Les tableaux 1bis présente des valeurs précalculées de Up en tenant
compte d’une conductivité thermique des lames de bois égale a
0,130 W/(m.K) (valeur issue des régles Th-U) et des valeurs de y (en
W/K).

Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre ou
de I'entretien

La mise en ceuvre de cette toiture impose le respect des dispositions
relatives a la sécurité des personnes contre les chutes de hauteur.

Le procédé ne dispose pas de Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Complexité de couverture

L'application du procédé aux toitures comportant des noues, des aré-
tiers ou des débords extérieurs, peut étre envisagée favorablement
compte tenu :

e D'une étude préalable d'adaptation relative aux conditions d'appui
des éléments ;

e Du recours a l'assistance technique du fabricant telle que prévue par
le Cahier des Prescriptions Techniques.

Aspect intérieur

Les éléments sont destinés a rester apparents en face plafond. Ils

peuvent recevoir une finition d'aspect du type vernis ou lasure.

Isolation phonique

On ne dispose pas d'éléments d'évaluation relatifs a l'isolation aux
bruits d'impact (pluie, gréle...) ou a l'affaiblissement acoustique aux
bruits aériens extérieurs.

Pour le respect des exigences d'isolation phonique entre logements

contigus, le franchissement des murs de mitoyenneté par ce procédé
d'isolation est décrite en figure 8 du Dossier Technique.

Données Environnementales

Le produit Sapisol ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale
(DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnemen-
tale particuliére. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ
d’examen d’aptitude a I'emploi du produit.
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Aspects Sanitaires

Le présent Avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment I'ensemble des
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'em-
ploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contréle des informations et
déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur
n'entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du présent Avis
conserve l'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

2.22

Durabilité

La durabilité des supports isolants SAPISOL est assurée si, comme
prévu par le domaine d’emploi accepté par I'Avis, ces éléments sont
réservés a la couverture des locaux a faible, moyenne hygrométrie ou
des piscines privatives et caves dans les conditions de température,
d’humidité décrites dans le paragraphe 1.1 du Dossier Technique ; et
si ces supports sont protégés de I'humidification lors de la pose
(cf. Cahier des Prescriptions Techniques).

Durabilité - Entretien

Dans les conditions de pose prévues par le Dossier Technique, la
durabilité des couvertures en éléments discontinus, associées aux
éléments SAPISOL selon le principe de toiture froide ventilée, est
comparable a celle des mémes couvertures posées sur support tradi-
tionnel.

Entretien

Les dispositions des DTU de couvertures s'appliquent aux couvertures
associées a ce procédé.

2.23  Fabrication et controle

e La fabrication des éléments SAPISOL en continu par aboutage a
entures multiples, des frises constitutives des parements est celle
utilisée par le fabricant dans le cadre des charpentes en lamellé-
collé ;

e L'assemblage des frises de bois sur I'ame isolante en polystyréne
expansé s‘apparente également aux techniques d’assemblage des
poutres lamellées-collées ;

e La fabrication fait I'objet d’un contréle interne portant notamment
sur les conditions et précautions relatives a la fabrication des pan-
neaux et sur les contréles annoncés au paragraphe 3.2 du Dossier
Technique. L'institut technologique FCBA réalise deux visites de con-

trole par an selon le référentiel de convention de contréle
CCDQ46/15.
2.24  Mise en ceuvre

La mise en ceuvre de ce support reléve de la compétence des entre-
prises de charpente ou de couverture qualifiées et averties des particu-
larités de pose de ce systéme.

En particulier, I'accostage soigné des éléments doit étre réalisé avant
leur fixation sur la charpente, afin d'assurer une étanchéité a l'air et a
la vapeur d’eau satisfaisante de ce support. En outre, une étude préa-
lable de calepinage est rendue nécessaire afin de permettre I'approvi-
sionnement a dimension des éléments sur le chantier.

L'ensemble de ces considérations conduit a limiter I'application de ce
systéme par le fabricant lui-méme ou par des entreprises diment
instruites, par le fabricant, des particularités du procédé (cf. Cahier
des Prescriptions Techniques).

La mise en ceuvre est prévue pour étre exécutée sur des structures
porteuses en :

e Bois, conformément a la norme NF EN 1995-1-1/NA. Dans ce cas,
les valeurs limites a prendre en compte pour les fleches sont celles
figurant a l'intersection de la colonne «Batiments courants» et de la
ligne «Eléments structuraux» du tableau 7.2 de la clause 7.2 (2) de
la NF EN 1995-1-1/NA.

De plus, la mise en ceuvre est prévue pour étre exécutée sur les struc-

tures porteuses suivantes surmontées d’une fourrure en bois ancrée :

o Acier, conformément a la norme NF EN 1993-1-1/NA. Dans ce cas,
les valeurs limites maximales a prendre en compte pour les fleches
verticales sont celles de la ligne «Toiture en général» du tableau 1
de la clause 7.2.1 (1) B de la NF EN 1993-1-1/NA ;

e Béton, conformément a la norme NF EN 1992-1-1/NA.
2.3 Cahiers des Prescriptions Techniques

2.31  Etude d'adaptation et organisation de la mise

€n oceuvre

Le fabricant est tenu de procéder a I'étude préalable de calepinage et
d'adaptation de ce systeme.

Lorsque la pose de ce support n'est pas assurée par le fabricant lui-
méme, celle-ci doit étre effectuée par des entreprises diment averties
des particularités de ce systéme, lesquelles nécessitent un monitorat
et une assistance technique du fabricant.



2.32  Mise hors d'eau du support de couverture

La mise hors d'eau du support Sapisol sera exécutée sans délai.

Dans les conditions normales du chantier, la couverture sera exécutée
a l'avancement. Si une exposition aux intempéries devait étre envisa-
gée, un bachage de ce support isolant devra étre assuré par l'entre-
prise de pose des éléments Sapisol.

2.33 Conditions d’emploi en climat de montagne

(altitude > 900 m)

Les panneaux Sapisol et les éléments associés doivent étre mis en
ceuvre selon les descriptions des chapitres 6 du Dossier Technique
établi par le Demandeur.

Les couvertures associées doivent étre établies conformément aux
DTU ou Avis Techniques particuliers qui traitent de I'emploi de ces
produits de couverture en climat de montagne.

2.34  Couvertures en plaques nervurées métalliques,
en plaques ondulées ou profilées fibres-ciment,
en feuilles ou longues feuilles métalliques ou
en bardeaux bitumés

Ventilation

Les éléments Sapisol supports de couvertures en plaques nervurées
métalliques, en plaques ondulées ou profilées fibres-ciment, en feuilles
et longues feuilles métalliques, et en bardeaux bitumés, posés sur
supports continus ventilés en sous-face, nécessitent un contreli-
tonnage d’épaisseur adaptée sur chantier afin de respecter les espaces
de ventilation prévus par les DTU relatifs a ces couvertures.

Tenue au vent

Les fixations des lambourdes ou des voliges ne sont ancrées que dans
une latte d’épaisseur minimale de 40 mm, au lieu des 80 mm prescrits
par les DTU concernés. La résistance au vent devra donc étre justifiée
au cas par cas par une étude particuliére.

2.35 Conditions d'adaptations dans le cas des

toitures courbes
Dans le cas de toiture courbe, une étude d’adaptation devra étre
réalisée, afin notamment d’établir les spécifications en matiére de
fixation des éléments SAPISOL sur la charpente (cf. paragraphe 4 du
Dossier Technique).

2.36 Réhabilitation

Comme pour les autres procédés de la famille, la capacité de la char-
pente a reprendre les charges doit étre vérifiée par un diagnostic a la
charge du maitre d’ouvrage.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation du procédé Sapisol (Toiture froide) dans le domaine
d'emploi accepté (cf. paragraphe 2.1) et complété par le Cahier
des Prescriptions Techniques, est appréciée favorablement.

Validité
Jusqu’au 30 mars 2020.

Pour le Groupe Spécialisé N° 5.1
Le Président

3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Comme tous les procédés de cette famille, il est rappelé que les ma-
driers isolants Sapisol ne remplissent pas la fonction d’écran de sous-
toiture dont la présence ou non est stipulée dans les AT ou DTU cou-
vertures associées aux panneaux.

Pour les ERP, la longueur du rampant est limitée a 30 m, en I'absence
de recoupement horizontal.

La longueur projetée du versant de la couverture doit rester inférieure
a la longueur projetée admise dans les DTU de la série 40.

Le procédé ne prévoit pas l'association avec une isolation par

I'intérieur.
Pour la mise en ceuvre sur piscines telles que visées par I'Avis, du fait
des dispositions constructives retenues, les couvertures utilisées sont

placées dans des conditions identiques a celles prévues par les DTU de
la série 40.

Les intégrations électriques et la fixation d’objet ne sont pas visées par
le présent Avis Technique.

Le dimensionnement des panneaux sandwiches vis-a-vis des charges
climatiques a été réalisé selon le principe des contraintes admissibles.
Il tient compte :

e D’'un coefficient de sécurité de 5,0 par rapport a la ruine (essai
unique par configuration portée-épaisseur de panneau) ;

o D’une fléche sous charge normale inférieure au 1/400%™ de la por-
tée ;

o D’une fléche différée (compte tenu du fluage) inférieure au 1/200%™
de la portée.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5.1
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Tableaux 1 - Caractéristiques thermiques du procédé Sapisol (Toiture froide)

Valeurs avec EPS graphité Certificat ACERMI n°03/007/326 - 03/081/071

Caractéristiques thermiques des panneaux SAPISOL

SAPISOL planches 27 mm SAPISOL planches 20 mm
S100- | S120- | S150- | S174- | S200- | S214- | S220- | S86- | S106- | S136- | S160- | S186- | S200- | S220-
27 27 27 27 27 27 27 20 20 20 20 20 20 20
Epa'ssefnrq;a)reme"t 27 27 27 27 27 27 27 20 20 20 20 20 20 20
Epa'ss(fr‘jr;')so'a”t 46 66 96 120 146 160 166 46 66 96 120 146 160 180
Epa'ssefr;rza)reme”t 27 27 27 27 27 27 27 20 20 20 20 20 20 20
Largeur utile (m) 0,205
Uc (W/m2.K) 0,476 | 0,364 | 0,269 | 0,223 | 0,188 | 0,173 | 0,167 | 0,502 | 0,379 | 0,277 | 0,228 | 0,192 | 0,176 | 0,158
X (W/K) 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006

Tableau 1bis - Valeurs précalculées de Up (W/m?2.K) en fonction de I’entraxe des supports, en partie courante de couverture, pour
des madriers isolants Sapisol de largeur 205 mm en 3 appuis - fixations acier galvanisé

Valeurs avec EPS graphité

Valeurs de Up (W/m?2.K) - Sapisol seul

SAPISOL planches 27 mm SAPISOL planches 20 mm

Entraxe des S100- | S120- | S150- | S174- | S200- | S214- | S220- | S86- | S106- | S136- | S160- | S186- | S200- | S220-

supports (m) 27 27 27 27 27 27 27 20 20 20 20 20 20 20
2,0 0,51 0,39 0,29 0,25 0,21 0,20 0,19 0,53 0,41 0,30 0,25 0,21 0,20 0,18
2,5 0,50 0,39 0,29 0,24 0,21 0,19 0,19 0,53 0,40 0,30 0,25 0,21 0,19 0,18
3,0 0,50 0,38 0,29 0,24 0,20 0,19 0,18 0,52 0,40 0,29 0,25 0,21 0,19 0,17
3,5 0,49 0,38 0,28 0,24 0,20 0,19 0,18 0,52 0,40 0,29 0,24 0,20 0,19 0,17
4,0 0,49 0,38 0,28 0,24 0,20 0,18 0,18 0,52 0,39 0,29 0,24 0,20 0,19 0,17
4,5 0,49 0,38 0,28 0,23 0,20 0,18 0,18 0,52 0,39 0,29 0,24 0,20 0,19 0,17
5,0 0,49 0,38 0,28 0,23 0,20 0,18 0,18 0,51 0,39 0,29 0,24 0,20 0,19 0,17
5,5 0,49 0,38 0,28 0,23 0,20 0,18 0,18 0,51 0,39 0,29 0,24 0,20 0,18 0,17
6,0 0,49 0,37 0,28 0,23 0,20 0,18 0,17 0,51 0,39 0,29 0,24 0,20 0,18 0,17

Les valeurs ci-dessus ont été calculées en prenant en compte 3 fixations en acier galvanisé sur la longueur du madrier (3 appuis) et une fixation
par support.
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

1. Généralités

1.1 Destination

Les panneaux sandwiches Sapisol sont des éléments de toiture desti-
nés a étre utilisés comme supports isolants de couverture ventilée
dans les constructions de toutes destinations :

o Batiments neufs et rénovation ;

o Batiments d'habitation (toutes familles) ;

e Batiments relevant du Code du travail ;

« Etablissements Recevant du Public (ERP) (toutes catégories et tous
types);

o Utilisation dans locaux en faible ou moyenne hygrométrie
(W/n <5 g/m?) ;

e Piscines avec prescriptions suivantes :

- conditions de température, d’humidité et de classes d’emploi dé-
finies,

- utilisation en climat de plaine uniquement ;

- systéme de déshumidification dimensionné en fonction :
o dimensions du bassin,
o dimension du local,
o température de l'air et de |'eau,
o hygrométrie du local,
o fréquentation (publique ou privée).

Une étude doit étre réalisée par la maitrise d’ceuvre systémati-
quement afin de calculer la quantité d’eau qui s’évapore et
adapter le type de déshumidificateur et sa puissance
d’évacuation,

- la température de l'air doit étre comprise entre 25 et 30 °C et
I'humidité de I'air entre 60 et 70 %,
- les parois du local doivent étre isolées,

- les ouvertures doivent étre en double vitrage, et il est nécessaire
de prévoir des grilles de soufflages au bas des vitrages,

- afin de limiter les zones humides dues a la forme du batiment, il
est nécessaire de prévoir, soit un systéme de déshumidification
par gaines positionnées au plus prés de ces zones, soit ajouter
un brassage de I'air en complément du systéme de déshumidifi-
cation,

- lorsque la piscine n’est pas utilisée, il est nécessaire de prévoir
un systéme de bachage afin de limiter I’évaporation de I'eau ;

e Caves d’affinage de température inférieure a 12 °C pour les fro-
mages a pates pressées cuites, demi-cuites, non cuites, et persil-
lées ;

o Batiments en climat de plaine ;

e Batiments en climat de montagne avec prescriptions suivantes :

- utilisation dans tous types de batiments, a faible et moyenne hy-
grométrie et caves d’affinages de Comté de température infé-
rieure a 12 °C,

- les couvertures doivent étre adaptées pour le climat de mon-
tagne (cf. paragraphe 7).

La couverture associée doit étre choisie en tenant compte de

I’'ambiance intérieure des locaux et des prescriptions des DTU couver-

tures.

La protection de la sous-face doit étre choisie en tenant compte de

I'ambiance intérieure des locaux.

Le contreventement de la toiture par les panneaux sandwiches Sapisol

n‘est pas traité dans le présent document.

Les pentes de toiture doivent étre appropriées selon les DTU des
couvertures associées.

1.2 Types de couvertures associées

Les panneaux sandwiches Sapisol peuvent étre associés a différentes
couvertures selon DTU ou Avis Techniques ou techniques particuliéres
aux

e Couvertures sur liteaux (cf. figure 15) :
- ardoises naturelles (DTU 40.11),
- ardoises en fibres-ciment (DTU 40.13),

- tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief
(DTU 40.21),

- tuiles de terre cuite a emboitement a pureau plat (DTU 40.211),
- tuiles canal de terre cuite (DTU 40.22),
- tuiles plates de terre cuite (DTU 40.23),

- tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal
(DTU 40.24),

- tuiles planes en béton a glissement et a emboitement longitudi-
nal (DTU 40.241),

- tuiles plates en béton (DTU 40.25),
- tuiles métalliques (sous Avis Techniques) ;
e Couvertures sur voliges ou panneaux (cf. figures 16 et 18) :
- ardoises naturelles (DTU 40.11),
- ardoises fibres-ciment (DTU 40.13),

- bardeaux bitumés (DTU 40.14 ou selon Avis Technique particu-
lier),

- tuiles canal de terre cuite (DTU 40.22),

- éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
(DTU 40.41), acier inox (DTU 40.44), cuivre (DTU 40.45), plomb
(DTU 40.46), sur tasseaux ou joints debouts ;

e Couvertures sur lambourdes (cf. figure 17) :
- plaques nervurées issues de toles d'acier revétues (DTU 40.35),
- plaques nervurées d'aluminium prélaquées ou non (DTU 40.36),
- plaques ondulées en fibres-ciment (DTU 40.37),

- plaques profilée en fibres-ciment supports de tuiles canal (selon
DTA particuliers).

2. Description

2.1 Définition des panneaux Sapisol

Les panneaux sandwiches SAPISOL se présentent sous la forme de
madriers isolants destinés a la réalisation d'un support isolant de
couverture. Ils sont constitués d’'une ame en polystyréne expansé
graphité, assemblée par collage sur deux parements bois de largeur
utile 205 mm.

2.11 Parement

Les parements sont constitués de lames en bois d’épaisseur 20 ou
27 mm, aboutés selon la norme NF EN 15497 en continu et ajustées a
la longueur finale du panneau, en bois massif résineux de classe
minimale C24 selon la norme EN 338.

La protection des panneaux est assurée en fonction de |'essence de
bois utilisée selon les classes d’emploi données au paragraphe 2.18.

2.12  Ame isolante

L'ame isolante est constituée de polystyréne expansé graphité
d’épaisseur 46 a 180 mm, de classe minimale EPS150, marqué CE
selon la norme EN 13163 et possédant un certificat ACERMI
n° 03/007/326 et 03/081/071. La masse volumique minimale est de
25 kg/m?3.

2.13 Colle d'assemblage

L'adhésif utilisé pour I'aboutage des lames et le collage est une colle
mélamine structurelle de type I selon la norme EN 301, code C1. Elle
est sans pentachlorophénol.

2.14  Caractéristiques dimensionnelles, pondérales
et thermiques des panneaux

Les coOtes, poids et résistances thermiques R des différents types de

Sapisol sont indiqués dans le tableau 2 en annexe.

Les résistances thermiques tiennent compte du coefficient de conduc-
tivité thermique égale a 0,13 (W/m.k) pour le bois et 0.031 (W/m.k)
pour l'isolant.

Les panneaux Sapisol sont fabriqués a la demande dans des lon-
gueurs courantes de 13,50 m. Cependant, il est possible de fabriquer
des panneaux dans les limites transportables.

Les panneaux existent également en longueur standard de 5,50 m
utile avec rainure et languette aux extrémités, pour certains types de
Sapisol.
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2.15 Types des profils et aspect des panneaux

Les types de profils et aspects des panneaux sont indiqués dans le
tableau 3 en annexe.

Les panneaux peuvent-étre usinés selon 2 types de profils :
o Profil N° 1 = avec élégi ;
e Profil N° 2 = avec chanfrein.

Pour la pose sur support cintré, le profilage est effectué a l'angle,
avec la possibilité d’usiner la face inférieure suivant le rayon pour les
fortes courbures. Le rayon minimal de courbure est de 630 mm.

La face non visible est rabotée. La face visible est rabotée, poncée ou
brossée, a la demande du client.

2.16  Dimensions des profils

Les dimensions des profils sont indiquées dans le tableau 4 en an-
nexe.

2.17 Taillage des panneaux

Tous types de toitures simples ou complexes peuvent étre taillés sur
mesure, préts a la pose, a la demande du client.

Le taillage des panneaux est effectué sur machines a commande
numérique d’apres |'étude réalisée par le bureau d’études de la Socié-
té SIMONIN SAS. Les plans et repérages sont fournis pour le montage
des panneaux.

Les panneaux peuvent étre collés en atelier.
Le taillage peut étre réalisé par le client.

2.18 Protection des bois

La protection des panneaux est assurée, selon exigences des DPM,
conformément aux exigences de la norme EN 335 et du fascicule
FD P 20-651. Le traitement est adapté et compatible avec les classes
d’emploi 2 et 3.1 de la norme EN 335, en tenant compte éventuelle-
ment de la durabilité naturelle de certaines essences de bois.

Les produits utilisés sont :

e Pour classe d’emploi 2 - un produit insecticide, fongicide et anti-
termite : Code T2-1 ou Code T2-2 ;

e Pour classe d’emploi 3.1 - un produit insecticide et fongicide : Code
T3-1.

Pour les piscines visées au paragraphe 1.1, la classe 3.1 est néces-

saire.

2.19  Sécurité en cas d'incendie - Réaction au feu

Les panneaux ont une réaction au feu D-s1,d0 pour les parements en
bois massif sans traitement et finition.

Afin de répondre aux exigences de I’AM8, demandant aux panneaux
de toitures a éléments porteurs continu formant un plafond, une
protection d’isolant pendant 30 minutes, nos essais feu réalisés au
CSTB et les décisions du CECMI des 26 septembre et 12 dé-
cembre 2000 permettent [‘utilisation dans les ERP des panneaux
Sapisol en planches de 27 mm avec une protection au feu de classe-
ment B-s1,d0 selon la norme EN 13501-1, complété par I’Appréciation
de laboratoire n® AL15-152 du 07 juillet 2015.

Dans ce cas, ils ne peuvent recevoir aucune finition en sous-face et
doivent étre en Profil N° 2 (uniquement chanfrein, sans élégi).

2.110 Finition

Les panneaux peuvent recevoir une finition en peinture ou en lasure
selon nuancier, en une ou plusieurs couches suivant teinte.

2.2 Accessoires

2.21  Fixations (fournies sur demande)

La fixation des panneaux Sapisol, sur support bois, est obtenu par des
pointes cannelées avec large téte ou par des vis a bois de charpente a
large téte, dont les dimensions sont déterminées en fonction de
I'épaisseur du panneau, avec un ancrage minimum de 60 mm
(cf. tableau 8 en annexe).

Les pointes cannelées et les vis a bois citées doivent avoir une résis-
tance caractéristique a l'arrachement Pk selon la norme NF P 30310
supérieure ou égale a celle annoncée dans le tableau 8 et protégées
de la corrosion par un procédé résistant a 12 cycles kesternich.

Pour les atmosphéres extérieures humides ou les piscines, les fixa-
tions doivent présenter une résistance au brouillard salin d’au moins
240 h.

La fixation des panneaux Sapisol, sur support métallique ou béton, est
réalisée uniquement par des vis a bois ou vis auto-foreuses via
I'interposition d’une fourrure en bois ancrées d’épaisseur et de largeur
minimales 100 x 100 mm.

La fixation peut étre simple ou doublée selon I'effort de soulévement a
reprendre.
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2.22  Mousse polyuréthane (non fournie)

Pour le remplissage de certains points singuliers (faitage, noues,
arétiers et jonctions macgonnerie) de la mousse polyuréthane expan-
sive isolante en bombe est utilisée.

2.23  Joints (non fournis)

Pour les jonctions entre les panneaux, la charpente et la magonnerie,
il est nécessaire de prévoir si besoin des joints : joints Compriband,
joints néoprene, joints EPDM...

2.24  Isolation rupture pont phonique entre
logement (non fournie)

Entre logement, au droit du mur de refend, une isolation en laine de
roche ou équivalent est insérée entre les panneaux.

2.25  Ecran souple de sous-toiture pour climat de
plaine (fourni sur demande)

L'écran souple de sous-toiture doit étre titulaire d’'une homologation
CSTB conforme au Cahier du CSTB 3651_P1_V2 ou d’une certification
« CSTB Certified ».

En outre, cet écran doit étre homologué ou certifié Sd1 et Tr2 ou Tr3.

2.26  Membrane d’étanchéité complémentaire pour
climat de montagne a des altitudes > 900 m
(non fournie)

La membrane d’étanchéité complémentaire doit étre conforme aux
prescriptions du « Guide des couvertures en climat de montagne » de
juin 2011.

2.27  Contrelattes (non fournies)

La ventilation de la toiture est assurée par la pose de contrelattes
adaptée pour respecter la ventilation prévue par les DTU relatifs aux
couvertures. Elles sont en bois massif de classe d’emploi 2 selon le
fascicule FD P 20-651 (durabilité naturelle ou conférée), de section
minimum 27 x 40 mm ou 27 x 60 mm suivant le type couverture
(cf. figures 15 a18).

2.3 Matériaux de couvertures

Les matériaux de couvertures sont conformes au chapitre matériaux
du DTU ou Avis techniques.

Couvertures en petits éléments

e Ardoises naturelles (DTU 40.11) ;

e Ardoises en fibres-ciment (DTU 40.13) ;

e Bardeaux bitumés (DTU 40.14) ;

e Tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief
(DTU 40.21) ;

o Tuiles de terre cuite a emboitement a pureau plat (DTU 40.211) ;
e Tuiles canal de terre cuite (DTU 40.22) ;
e Tuiles plates de terre cuite (DTU 40.23) ;

e Tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal
(DTU 40.24) ;

e Tuiles planes en béton a glissement et a emboitement longitudinal
(40.241) ;

e Tuiles plates en béton (DTU 40.25) ;
e Tuiles métalliques (selon Avis Techniques) ;

Couvertures en plaques

e Plaques nervurées issues de toles d'acier revétues (DTU 40.35) ;

e Plaques nervurées d'aluminium pré-laquées ou non (DTU 40.36) ;

e Plaques ondulées en fibres-ciment (DTU 40.37) ;

e Plagues bitumineuses (selon Avis Techniques) ;

e Plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal (selon
Document Technique d'Application).

Couvertures métalliques sur support continu ventilé

o Eléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
(DTU 40.41), acier inox (DTU 40.44), cuivre (DTU 40.45), plomb
(DTU 40.46).

3. Fabrication et contrdoles, marquage et
conditionnement

3.1 Fabrication

La fabrication des panneaux Sapisol est assurée uniquement par
Simonin SAS sur le site de Montlebon (25). Elle est effectuée de la
maniére suivante :



e Les planches sont séchées et aboutées sur des machines automa-
tiques ;

o La colle est appliquée avec une encolleuse, apres rabotage ;

e Les panneaux sont collés avec des presses haute-fréquence, en
continu ;

e L'usinage des panneaux est réalisé avec une raboteuse quatre faces
et une ponceuse a bandes ;

o Le taillage des panneaux est effectué sur machines a commande
numérique (Il peut étre éventuellement réalisé par le client lui-
méme) ;

e Le traitement et la finition sont réalisés avec une machine, en
application par pulvérisation, avec tunnel de séchage.

3.2 Controles

Les contr6les de production sont repris dans le tableau 5 en annexe.

3.3 Conditionnement

Les panneaux de Sapisol sont emballés sous film plastique étirable,
afin de limiter les reprises d’humidité trop importantes lors du trans-
port et le temps du chantier.

4. Mise en ceuvre des panneaux Sapisol en
climat de plaine

4.1 Organisation de la mise en ceuvre

La pose est effectuée par des entreprises de charpente ou de couver-
ture qualifiées. Les panneaux Sapisol étant des produits finis, les
opérations de manutention et de mise en ceuvre doivent étre effec-
tuées avec soin.

4.2 Conditions relatives a la structure porteuse

La pose des panneaux Sapisol peut étre effectuée parallélement ou
perpendiculairement a I'égout, sur une structure plane ou cintrée.

Dans le cas de structures a simple courbure concaves ou convexes,
les profils sont usinés de maniére a étre rayonnant et les panneaux
sont posés dans le sens du cylindre. Le bureau d’études de la Société
Simonin SAS devra étre consulté.

La pose sur structure conique est également possible et le bureau
d’études de la Société Simonin SAS devra également étre consulté.
Dans ce cas, la pose conique doit étre visée dans le DTU ou I'Avis
Technique de la couverture.

Les panneaux sont congus pour étre fixés directement sur des sup-
ports en bois massif, bois lamellé collé ou métallique. Pour les sup-
ports en béton ou métallique, il sera interposé une fourrure en bois
convenablement assujettie a la structure.

La fourrure sera d’épaisseur minimale de 100 mm.

Les structures porteuses doivent respecter les limites de fleche indi-
quées dans les normes des éléments supports et rappelées ci-
dessous :

o Acier, conformément a la norme NF EN 1993-1-1/NA. Dans ce cas,
les valeurs limites maximales a prendre en compte pour les fleches
verticales sont celles de la ligne «Toiture en général» du tableau 1
de la clause 7.2.1 (1) B de la NF EN 1993-1-1/NA ;

e Bois, conformément a la norme NF EN 1995-1-1/NA. Dans ce cas,
les valeurs limites a prendre en compte pour les fleches sont celles
figurant a l'intersection de la colonne «Béatiments courants» et de la
ligne «Eléments structuraux» du tableau 7.2 de la clause 7.2 (2) de
la NF EN 1995-1-1/NA ;

e Béton, conformément a la norme NF EN 1992-1-1/NA.

4.3 Stockage sur chantier

Les charges de Sapisol doivent étre stockées sur une aire plane, avec
interposition de cales d’épaisseur de 7 cm minimum, espacées de 2 m
au maximum. Aprés déchargement, les charges seront immédiate-
ment bachées jusqu’au sol et I'emballage d’origine devra étre coupé
en bas de la charge pour éviter les condensations.

Le temps de stockage doit étre au maximum de deux semaines.

Ces prescriptions sont indiquées sur une étiquette sur toutes les
charges.

4.4 Pose des panneaux

La pose des panneaux peut se faire sur deux ou plusieurs appuis, a
joints droits ou joints croisés, avec ou sans porte a faux. Elle est
effectuée d’aprés un calepinage précis. Les panneaux sont emboités
I'un contre l'autre sans excés a la largeur utile de 205 mm, le contact
ayant lieu sur le polystyréne. Il est normal que le bois ne soit pas
totalement jointif. Il est conseillé de faire un tragage sur les supports
pour assurer une pose paralléle des panneaux.

Pour emboiter les panneaux, il faut utiliser une cale de protection en
bois (non fournie), avec bois dur coté Sapisol et bois tendre coté a
frapper (cf. figure 14 en annexe).

4.5 Portées et charges

L'entraxe maximal des appuis est donné au tableau 6, en annexe. La
charge descendante est égale a la charge permanente (poids de la
couverture) + la charge climatique normale selon NV65 modifiées
(sans aucune réduction).

En ce qui concerne les effets de la neige, on peut considérer par une
approche simplifiée que la notion de charge accidentelle est implicite-
ment vérifiée lorsque la charge normale de neige « pn » est supé-
rieure ou égale a :

50 daN/m?2 pour les zones A2 et B1 ;

70 daN/m? pour les zones B2 et C2 ;

90 daN/m? pour la zone D.

« pn » est la charge normale de base déterminée a partir des valeurs
« pno » définies par l'article R-1I-2, 1 en tenant compte des effets de
I'altitude selon I'article R-1I-2, 2 des Régles NV 65 modifiées. Pour une
zone donnée, lorsque « pn, » est inférieure a la valeur indiquée ci-
dessus, la notion de charge normale est vérifiée en remplagant « pn »
par la valeur indiquée.

Ce tableau a été établi sur la base des résultats d’essais en vérifiant
que :

o Fléche instantanée au plus égale au 1/400°™e de la portée ;

o Fléche différée (compte tenu du fluage) au plus égale au 1/2008me
de la portée ;

e Sécurité a la ruine = 5.
Cas particuliers

e Les débords des panneaux Sapisol, non supportés, en rives sont
donnés par le tableau 7 ;

o Eléments posés sur 2 appuis : ce type de pose doit rester limitée &
des parties d’ouvrage. Les portées admissibles sont celles du ta-
bleau 6 (coefficient réducteur de 0,8 par rapport aux portées en
3 appuis).

4.6 Fixation des panneaux

Les fixations préconisées sont des pointes galvanisées a chaud a tétes
larges ou des vis a bois électro-zinguée de charpente a tétes larges

Pour la mise en place des fixations, un pré-percage est effectué, soit
en usine, soit sur le chantier en fonction du calepinage. Quand il est
nécessaire de le réaliser sur chantier, un gabarit de tracage réalisé a
I'aide d’un liteau, est employé pour positionner I'emplacement des
percages. Le pré-percage est égal au diamétre de la fixation. Dans le
cas de vis a bois auto-perceuses, le pré-pergage n’est pas nécessaire.
La fixation s’effectue au croisement de chaque panneau sur chaque
appui. Pour faciliter I'emboitement des madriers, la mise en place des
fixations se fait avec un madrier de retard. Les tétes des fixations
doivent étre entiérement enfoncées dans le bois (cf. figure 14 en
annexe).

La fixation peut étre doublée selon I'effort de soulévement a re-
prendre (cf. tableaux 8 en annexe).

4.7 Repos sur appui

La largeur minimale de repos des panneaux est de 40 mm pour les
appuis d'extrémités et 65 mm pour les appuis intermédiaires.

4.8 Pose des écrans souples de sous-toiture

L'écran souple de sous-toiture pour utilisation en climat de plaine
(cf. paragraphe 2.25) est posé directement sur les panneaux Sapisol.
Il doit étre posé conformément aux prescriptions du Cahier du CSTB
3651_V2_P2, pose sur support continu.

4.9 Pose des contrelattes

Elles sont fixées par des vis a bois qui doivent pénétrer de 40 mm
dans les planches de 27 mm et 30 mm dans les planches de 20 mm
et protégées de la corrosion par un procédé résistant a 12 cycles
kesternich.

Pour les atmospheres extérieures humides ou les piscines, les fixa-
tions doivent étre protégées de la corrosion par un procédé résistant a
12 cycles kesternich.

Le diamétre minimum des vis est de 5 mm pour les couvertures en
petits éléments et 6 mm pour les couvertures en plaques.

L’'espacement maximum entre les fixations doit étre de 50 cm.
4.10 Traitement des points singuliers

4.101 Faitages (cf. figure 1)

Selon la pente des versants, les panneaux Sapisol sont coupés
d'aplomb ou suivant le rampant. L'espace entre les panneaux est
rempli de mousse expansive isolante. Un joint doit étre mis en place
entre les panneaux et les piéces de charpente lorsque nécessaire.
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4.102 Noues, arétiers (cf. figure 2)

Les noues et arétiers sont a gérer dans le méme principe que les
faitages.

4.103 Bas de pente (cf. figure 3)

En bas de pente, un bandeau en bois massif, en panneau contrepla-
qué, est vissé pour fermer les panneaux Sapisol et permettre de fixer
le chéneau.

4,104 Rives latérales (cf. figure 4)

En rive, un bandeau en bois massif, en panneau contreplaqué est
vissé pour fermer les panneaux Sapisol.

4,105 Sabliéres (cf. figure 5)
Sur la sabliére bois, un joint est mis en ceuvre lorsque nécessaire.

Sur la macgonnerie, un joint Compriband est mis en ceuvre lorsque
nécessaire.

4,106 Sabliéres sur génoise (cf. figure 6)

Sur la sabliere (lierne) bois, un joint est mis en ceuvre lorsque néces-
saire.

Sur la magonnerie, le jeu de montage est rempli avec de la mousse
expansive isolante.

4.107 Pignons (cf. figure 7)
Sur la piéce de bois, un joint est mis en ceuvre lorsque nécessaire.

Sur la magonnerie, un joint Compriband ou, si le jeu est trop impor-
tant, de la mousse expansive isolante est mis en ceuvre.

4.108 Refend entre logement (cf. figure 8)

Pour la rupture du pont phonique entre deux logements, les panneaux
Sapisol doivent-étre interrompus, avec un vide rempli par une isola-
tion phonique.

4.109 Pose sur support métallique (cf. figure 9)

Pour la pose sur support métallique, un tasseau doit étre fixé correc-
tement sur le support métallique. La fixation des panneaux Sapisol est
a réaliser suivant le paragraphe 2.21 a travers une fourrure bois de
section mini de 100 mm x 100 mm.

4.1010 Renforts de chevétres (cf. figure 10)

Les chevétres doivent étre renforcés suivant la dimension et la con-
ception de la charpente. En général, pour des chevétres de petites
dimensions (dont la largeur est inférieure au 1/3 de la portée entre
panne), le renfort est réalisé avec des piéces de bois incorporés dans
I'épaisseur du polystyréne (cas 1), ou complété par des madriers
pleins (cas 2).

Le bureau d’études de la Société Simonin SAS doit étre consulté pour
adapter les renforts en fonction de la position des éléments porteurs
de la charpente.

4.1011 Renfort en avant toit (cf.figurel1)

Lorsqu’il est demandé pour que les piéces supports des panneaux ne
sortent pas en avant toit, il est possible de prévoir des renforts incor-
porés dans I'épaisseur du polystyréne.

Dans ce cas, le bureau d’études de I'entreprise Simonin devra étre
consulté pour la faisabilité et pour justifier le calcul statique en fonc-
tion de I'épaisseur des madriers, des charges appliquées, du porte a
faux et de I'entraxe a prévoir.

4.1012 Fenétres de toit (cf. figure 12)

La pose des fenétres de toit doit étre conforme aux prescriptions du
fabricant. Les rives doivent étre fermées par un bandeau en bois
massif, en panneaux contreplaqué vissé, I'étanchéité étant assurée
par un remplissage en mousse expansive isolante.

4.1013 Passages de conduits de cheminées
(cf. figure 13)

Les conduits de cheminées doivent laisser une distance de sécurité
selon le DTU 24.1 ou I'Avis Technique associé. Le remplissage est
réalisé avec un matériau incombustible.

4.11 Protection contre I'humidification lors de la
pose

Les panneaux Sapisol doivent étre posés par temps sec et le versant
commencé doit étre terminé dans la journée, I'écran de sous-toiture,
lorsqu’il est prévu, est posé a lI'avancement. Il est également possible
de faire un bachage provisoire.
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5. Mise en ceuvre des couvertures en
climat de plaine

5.1 Couvertures selon DTU

5.11  Petits éléments de couvertures de types tuiles
ou ardoises (cf. figures 15, 16, 19 et 20)

La mise en ceuvre soit se conformer aux prescriptions des DTU :

e Ardoises naturelles (DTU 40.11) ;

e Ardoises en fibres-ciment (DTU 40.13) ;

e Tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief
(DTU 40.21) ;

e Tuiles de terre cuite a emboitement a pureau plat (DTU 40.211) ;
e Tuiles canal de terre cuite (DTU 40.22) ;
e Tuiles plates de terre cuite (DTU 40.23) ;

e Tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal
(DTU 40.241) ;

e Tuiles planes en béton a glissement et a emboitement longitudinal
(DTU 40.24) ;

e Tuiles plates en béton (DTU 40.25).
5.12 Bardeaux bitumés (cf. figures 16, 19 et 20)

La mise en ceuvre doit se conformer aux prescriptions du DTU 40.14.

5.13  Plaques nervurées métalliques (cf. figures 17,
19 et 20)

La mise en ceuvre doit se conformer aux prescriptions des DTU (a
I’'exception de I'ancrage des fixations des lambourdes qui doit étre
conforme aux dispositions du paragraphe 5.3) :

e Plaques nervurées issues de toles d'acier revétues (DTU 40.35) ;
e Plaques nervurées d'aluminium pré-laquées ou non (DTU 40.36).

5.14  Plaques ondulées en fibres-ciment
(cf. figures 17, 19 et 20)

La mise en ceuvre doit se conformer aux prescriptions du DTU 40.37
sauf le calcul de I'ancrage des fixations des lambourdes qui doit étre
conforme aux dispositions du paragraphe 5.3.

5.15  Eléments métalliques en feuilles et longues
feuilles (cf. figures 18, 19 et 20)

La mise en ceuvre doit se conformer aux prescriptions des DTU (a
I’'exception de I'ancrage des fixations des voliges qui doit étre con-
forme aux dispositions du paragraphe 5.3) :

e Zinc (DTU 40.41) ;

e Acier inox (DTU 40.44) ;
e Cuivre (DTU 40.45) ;

e Plomb (DTU 40.46).

5.2 Couvertures non traditionnelles, selon Avis
Techniques ou Documents Techniques
d’Application

La mise en ceuvre de couvertures non traditionnelles en ardoises,

tuiles, bardeaux bituminés, plaques fibres-ciment, plaques métal-

ligues ou feuilles doivent se conformer aux prescriptions des Avis
Techniques ou Documents Techniques d’Application correspondants.

Si ces couvertures sont posées sur lambourdes (ex : plaques profilées
en fibres-ciment support de tuiles canal), les dispositions du para-
graphe 5.3 s’appliquent.

5.3 Prescriptions particuliéres pour les
couvertures posées sur lambourdes ou
voliges (cf. figures 17 a 20)

L'ancrage des vis de fixation des lambourdes ou voliges doit se faire
dans le parement supérieur des panneaux Sapisol en prenant en
compte une longueur de vis égale a 40 mm + épaisseur de la contre-
latte + épaisseur de la lambourde ou voliges pour les parements de
27 mm et égale a 30 mm + épaisseur de la contrelatte + épaisseur de
la lambourde ou voliges pour les parements de 20 mm.

Les vis sont de diameétre 6 mm au minimum.

La résistance a l'arrachement des vis doit étre vérifiée selon la for-
mule suivante :

Py
/1'75 xyy = 125X q X Ec X Ey



Avec

P« Résistance a l'arrachement des vis ancrées dans des
planches de 20 ou 27 mm (suivant I’épaisseur du parement
extérieur du panneau Sapisol) en daN, au moins, égale a :

- 154 daN pour un ancrage dans les parements de 20 mm
(vis de 6 mm de diamétre),

- 201 daN pour un ancrage dans les parements de 27 mm
(vis de 6 mm de diametre).

™ Coefficient de sécurité sur I'arrachement des fixations dans
le bois égal a 1,35.

q Charge normale ascendante en rive avec vent perpendicu-
laire aux génératrices au sens des regles NV 65 modifiées
en daN/mz2,

Ec Entraxe des contrelattes en m.

= Entraxe des lambourdes en m.

e Les plaques nervurées issues de toles d’acier revétues, suivant les
prescriptions du « Guide des couvertures en climat de montagne »
de juin 2011 ;

« Eléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc, inox ou
cuivre, suivant les prescriptions des DTU correspondants ;

e Les couvertures sous Documents Techniques d’Application ou Avis
Techniques visant cette application.

Leur mise en ceuvre doit étre conforme aux prescriptions du « Guide
des couvertures en climat de montagne » de juin 2011.

8. Assistance technique

6. Mise en ceuvre des panneaux Sapisol en
climat de montagne a des altitudes
supérieures a 900 m (cf. figures 19 et
20)

6.1 Conception de la toiture

La toiture doit étre conforme au « Guide des couvertures en climat de
montagne » de juin 2011.

6.2 Mise en ceuvre des panneaux Sapisol

6.21 Organisation de la mise en ceuvre
cf. chapitre 4.1.

6.22  Conditions relatives a la structure porteuse
cf. chapitre 4.2.

6.23  Stockage sur chantier
cf. chapitre 4.3.

6.24 Pose des panneaux
cf. chapitre 4.4.

6.25  Portées et charges

cf. chapitre 4.5.

Lors du dimensionnement, il est toujours considéré que la neige peut-
étre retenue (exemple : arrét neige).

6.26  Fixation des panneaux

cf. chapitre 4.6.

6.27 Repos sur appui
cf. chapitre 4.7.

6.28 Traitement des points singuliers
cf. chapitre 4.10.

6.3 Mise en ceuvre de la membrane
d’étanchéité complémentaire

Leur mise en ceuvre de la membrane doit étre conforme aux prescrip-
tions du « Guide des couvertures en climat de montagne » de juin
2011.

La Société Simonin SAS peut fournir a la demande, la présence d’un
technicien pour superviser la pose des panneaux sur le chantier.

La Société Simonin SAS met a disposition son bureau d’études sur
demande.

B. Résultats expérimentaux

o Essais de flexion et de ruine sous charges descendante
Origine : CSTB (N° EM-00-029 du 28 février 2000).
Origine : CSTB (N° ES 553 03 0042 du 29 octobre 2003).
e Essais de fluage sous charge descendante maintenue
Origine : CSTB (N° ES 552 05 1083 du 22 novembre 2005).
o Essais de perméabilité
Origine : CSTB (N° HO-99-015 du 16 juin 1999).
Origine : CSTB (N° HO-01-007 du 4 avril 2001).
e Essais d’orientation feu
Origine : CSTB (N° RS 05-161 du 20 février 2006).
Origine : CSTB (N° RS 05-160 du 23 février 2006).
e Simulations hygrothermiques
Origine : CSTB (N° CPM 06/260-01198-A du 1° juillet 2008).
Origine : FCBA (N° 2013.454.0354 du 20 décembre 2013).

Origine : FCBA (N° 2015.392.1021 du 21 janvier 2015).
PV CECMI, séances du 5 décembre 2006 et 6 mars 2007.

e Appréciation de laboratoire n® AL15-152 du 07 juillet 2015.
e Autres essais :
- Essais CSTB :

N° EEM 08 26017519 du 27 janvier 2009 - Essais de chocs et de
sécurité a la marche.

- Essais FCBA :
RC N° 09/RC30 du 23 juillet 2009 - Essais SBI.
RC N° 10/RC13 du 08 avril 2010 - Essais SBI.

e Rapport de visite de chantier du FCBA N° 2013.404.0252 du
09 septembre 2013.

C. Références

C1l. Données environnementales!?

7. Mise en ceuvre des couvertures en
climat de montagne

Le procédé SAPISOL (Toiture Froide) ne fait pas I'objet d’'une Déclara-
tion Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune
performance environnementale particuliére.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les
produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’étre intégrés.

Les couvertures pouvant étre utilisées en climat de montagne sont :
e Les ardoises naturelles ;

e Les ardoises fibres-ciment sous DTA visant cette application ;

e Les bardeaux bituminés ;

10

C2. Références de chantiers

Les premiers emplois des panneaux Sapisol en support de couvertures
remontent a lI'année 1984. Ils ont donnés lieu a la réalisation de plus
de 1 250 000 m2 en toitures froides (ventilées) dont 1 225 000 m2 en
France.

1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis
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Tableaux et figures du Dossier Technique

Tableau 1 et 2 - Caractéristiques dimensionnelles, pondérales et thermiques des panneaux SAPISOL

SAPISOL avec PLANCHES d'épaisseur 27 mm

Type = épaisseur totale (mm) S100-27 | S120-27 S150-27 S174-27 S200-27 S5214-27 S$220-27
épicéa 27 27 27 27 27 27 27
Composition (mm) p°|y5dt’;és?tz%rzzhli;é/;gu;ﬁicermi 46 66 9% 120 146 160 166
épicéa 27 27 27 27 27 27 27
Largeur (mm) 205 205 205 205 205 205 205
Longueur Longueurs courantes = 13,5 ml (et jusqu’a des limites transportables)
Poids (kg/m?2) 24,6 25,2 26,1 26,8 27,6 28,0 28,2
Résistance thermique R (*) théorique (m2.K/W) 1,90 2,54 3,51 4,29 5,13 5,58 5,77
(panneau Sapis%llaas::?sg:eﬂef:tude bois massif) D-s1,d0 (B-s1,d0 sur demande)
(*) Ne tient pas compte des résistances thermiques superficielles et des ponts thermiques des fixations.
SAPISOL avec PLANCHES d'épaisseur 20 mm
Type = épaisseur totale (mm) S86-20 | S106-20 | S136-20 | S160-20 | S186-20 | S200-20 | S220-20
épicéa 20 20 20 20 20 20 20
Composition (mm) p°'ys(§’é;és?tz?rg‘;hli;é/;guéﬁicermi 46 66 9% 120 146 160 180
épicéa 20 20 20 20 20 20 20
Largeur (mm) 205 205 205 205 205 205 205
Longueur Longueurs courantes = 13,5 ml (et jusqu’a des limites transportables)

Existe en longueur standard de 5,5 ml utile

oui

h P non oui oui non non non
avec rainure et languette aux extrémités

Poids (kg/m2) 18,7 19,3 20,2 20,9 21,7 22,1 22,7

Résistance thermique R (*) théorique (m2.K/W) 1,79 2,44 3,40 4,18 5,02 5,47 6,11

Classement au feu
(panneau Sapisol avec parement de bois massif)

D-s1, dO (B-s1,d0 sur demande)

(*) Ne tient pas compte des résistances thermiques superficielles et des ponts thermiques des fixations.

I:I Types de SAPISOL au catalogue
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Tableau 3 - Types des profils et aspects des panneaux SAPISOL

Type profil Type Sapisol Aspect face visible
5 =
[ L= S86-20 a S220-20 ,
) sl . PONCEE
I — S100-27 & S220-27
L S86-20 a S220-20 i
| - . PONCEE
. . S100-27 a S220-27
f r . T
E ] .I' Profilage a I'angle pour pose sur support cintré PONCEE
. . S86-20 a S220-20 et S100-27 a S220-27
FRya (1)
( Sous-face usinée suivant rayon de courbure
L. | (nous consulter) : usinage pour rayon < 1,50 m .
—— { . . RABOTEE
’ rvon S86-20 a S220-20 et S100-27 a S220-27
(1) (Possibilité d’usiner également la face supérieure)

(1) Les couvertures associées doivent étre conformes aux DTU ou AT dont elles relévent, qui doivent envisager favorablement I'utilisation
en toitures cintrées. Entre autres, les pentes minimales au faitage et a I’égout et les dispositions de ventilation au faitage sont a respec-

ter.

Tableau 4 - Dimensions des profils des panneaux SAPISOL

Type de Cotes en mm Chenfrein 1.5x1.5

Sapisol A B C D E F G o 5 BOIS ) U
S100-27 46 100 27 20 | 19,8 10 9,5 =

S120-27 66 120 27 30 | 29,8 10 9,5 I ﬁl e I
S150-27 96 150 27 35 | 34,8 10 9,5 e -
S174-27 | 120 | 174 27 40 | 39,8 10 9,5 @ a A POLYSTYRENE =
S200-27 | 146 | 200 27 50 | 49,8 10 9,5 T —
S214-27 | 160 | 214 27 55 | 54,8 10 9,5 ! 13 % !
$220-27 | 166 | 220 27 55 | 54,8 10 9,5 g 7;? ors -
$86-20 46 86 20 20 | 19,8 9 8,5

$106-20 66 106 20 30 | 29,8 9 8,5 ll%
S136-20 96 136 20 35 | 34,8 9 8,5 205 UTILE 12
S160-20 | 120 | 160 20 40 39,8 9 8,5 RL7

S186-20 | 146 | 186 20 50 | 49,8 9 8,5

$200-20 | 160 | 200 20 55 | 54,8 9 8,5

$220-20 | 180 | 220 20 60 | 59,8 9 8,5

12

Tableau 5 - Contrdles de production
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Nature des controles effectués Fréquence
Sur matiéres premiéres
1.Bois
controle visuel + triage Permanent
contréle humidité Permanent

contréle masse volumique
2.Isolant

contrdle dimension

masse volumique

3.Colle

enregistrement des numéros de lot
température de stockage

1 pour 1000 M’

4 fois par jour
4 fois par jour

A chaque livraison
Permanent

En cours de fabrication

Température et hygrométrie de l'atelier
Essais de flexion lames aboutées
Contréle rabotage épaisseur lamelles
grammage et dosage de colle
température haute fréquence

Enregistrement continu
1 pour 1000 m?
Permanent
Permanent par ordinateur
4 fois par jour

Sur produits finis
Contréles dimensionnels
Collage bois/mousse

A chaqgue changement de profil
Controle visuel permanent

Sur fiches de production est répertorié
Numéro des lots de bois

Numéro des lots de colle

Date aboutage et collage

Numéro des lots de polystyréne

Les essais de flexion d’aboutage sont réalisés d’apres les modalités définies dans I'EN 408.
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Tableau 6 - Tableau de portées maximales admissibles (m) en charges descendantes
(couverture + neige normale selon NV 65 modifiées)

Charges Type de panneaux SAPISOL
c‘ljis::el: Ar:::i Sapisol planches de 27 mm Sapisol planches de 20 mm
réparties s S100- | S120- | S150- | S174- | S200- | S214- | S220- | S86- | S106- | S136- | S160- | S186- | S200- | S220-
(daN/m?) 27 27 27 27 27 27 27 20 20 20 20 20 20 20
3 5,30 5,80 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,00 6,00
100 2 4,25 4,65 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 4,80 4,80
3 4,35 4,75 5,35 5,75 6,00 6,00 6,00 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,00 6,00
10 2 3,50 3,80 4,30 4,60 4,80 4,80 4,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 4,80 4,80
3 3,75 4,10 4,60 5,30 6,00 6,00 6,00 3,60 4,00 4,45 5,10 5,90 5,90 5,90
200 2 3,00 3,30 3,70 4,25 4,80 4,80 4,80 2,90 3,20 3,55 4,10 4,70 4,70 4,70
3 3,35 3,70 4,15 4,80 5,50 5,50 5,50 3,30 3,60 4,05 4,70 5,40 5,40 5,40
250 2 2,70 2,95 3,30 3,85 4,40 4,40 4,40 2,65 2,90 3,25 3,75 4,30 4,30 4,30
3 3,10 3,35 3,80 4,40 5,00 5,00 5,00 3,00 3,25 3,70 4,30 4,90 4,90 4,90
300 2 2,50 2,70 3,05 3,50 4,00 4,00 4,00 2,40 2,60 2,95 3,45 3,90 3,90 3,90
3 2,85 3,10 3,50 4,00 4,50 4,50 4,50 2,7 3,00 3,40 3,90 4,40 4,40 4,40
350 2 2,30 2,50 2,80 3,20 3,60 3,60 3,60 2,20 2,40 2,70 3,10 3,50 3,50 3,50
3 2,65 2,90 3,30 3,60 3,90 3,90 3,90 2,60 2,80 3,20 3,70 3,80 3,80 3,80
400 2 2,10 2,30 2,65 2,90 3,10 3,10 3,10 2,10 2,25 2,55 2,95 3,05 3,05 3,05
3 2,45 2,70 3,10 3,40 3,70 3,70 3,70 2,40 2,60 3,00 3,30 3,40 3,40 3,40
°00 2 1,95 | 2,15 | 2,50 | 2,70 | 2,95 295 | 2,95 | 1,90 | 2,10 | 2,40 2,65 2,70 2,70 2,70
3 2,25 2,50 2,90 3,20 3,50 3,50 3,50 2,10 2,40 2,80 3,10 3,20 3,20 3,20
600 2 1,80 2,00 2,30 2,55 2,80 2,80 2,80 1,70 1,90 2,25 2,50 2,55 2,55 2,5
3 2,10 2,30 2,70 3,00 3,20 3,20 3,20 1,90 2,20 2,50 2,80 3,00 3,00 3,00
790 2 1,70 1,85 2,15 2,40 2,55 2,55 2,55 | 1,50 | 1,75 2,00 2,25 2,40 2,40 2,40
3 1,90 2,10 2,50 2,80 3,00 3,00 3,00 1,70 2,00 2,30 2,50 2,80 2,80 2,80
750 2 1,50 1,70 2,00 2,25 2,40 2,40 2,40 1,35 1,60 1,85 2,00 2,25 2,25 2,25

I:I Types de SAPISOL au catalogue.
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Tableau 7 - Porte a faux non supporté et sans renforts admissible (m) en charges descendantes (couverture + neige normale selon
NV 65 modifiées)

Charges Type de panneaux SAPISOL
ddeas::er: Sapisol planches de 27 mm Sapisol planches de 20 mm
réparties S100- | S120- | S150- | S174- | S200- | S214- | S220- | S86- | S106- | S136- | S160- | S186- | S200- | S220-
(daN/m?) | = 37 27 27 27 27 27 27 20 20 20 20 20 20 20
100 1,30 1,50 1,70 1,80 2,00 2,00 2,00 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 1,80 1,80
150 1,15 1,30 1,60 1,75 1,90 1,90 1,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 1,80 1,80
200 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,80 1,80 0,90 1,20 1,30 1,50 1,80 1,80 1,80
250 0,95 1,00 1,25 1,45 1,65 1,65 1,65 0,85 1,10 1,20 1,40 1,60 1,60 1,60
300 0,85 0,95 1,15 1,30 1,50 1,50 1,50 0,80 1,00 1,10 1,30 1,50 1,50 1,50
350 0,80 0,90 1,05 1,20 1,35 1,35 1,35 0,75 0,90 1,00 1,20 1,30 1,30 1,30
400 0,75 0,85 1,00 1,10 1,20 1,20 1,20 0,70 0,85 0,95 1,10 1,15 1,15 1,15
500 0,70 0,80 0,95 1,05 1,15 1,15 1,15 0,65 0,80 0,90 1,05 1,10 1,10 1,10
600 0,65 0,75 0,90 1,00 1,10 1,10 1,10 0,60 0,75 0,80 1,00 1,05 1,05 1,05
700 0,60 0,70 0,85 0,95 1,05 1,05 1,05 0,50 0,70 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00
750 0,55 0,65 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 0,45 0,55 0,65 0,80 0,90 0,90 0,90

Les porte-a-faux ont été limités au tiers de la portée adjacente.

Ces porte-a-faux sont valables pour des panneaux posés et fixés sur 3 appuis.

I:I Types de SAPISOL au catalogue.
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Tableaux 8 - Tableaux de portées de portées entre appuis en fonction des charges ascendantes
(vent normal selon NV 65 modifiées en rive avec un vent perpendiculaire aux génératrices)

Type de panneaux SAPISOL en planches de 27 mm

$100-27 $120-27 S150-27 S174-27 S200-27 S214-27 S220-27
Pointes Vis Pointes Vis Pointes Vis Pointes Vis Pointes Vis Pointes Vis Pointes Vis
@ 5,5 x 180 @ 8 x 180 @ 6 x 200 @ 8 x 200 @ 7x225 @ 8 x 240 @ 7 x 250 @ 8 x 260 @ 7x 300 @ 8 x 280 @ 7 x300 @ 8 x 300 @ 7 x300 @ 8 x 300
Rési:j:CNchsr:gtiéS{t;Z“Ne)Pk 104 460 124 460 168 460 168 460 168 460 168 460 168 460
Ancrage (mm) 80 80 80 80 75 90 76 86 100 80 86 86 80 80
Charges
asrcé(e‘)l(:;c\inelses l\lepr;lLll)irSe 1Pte 2Ptes 1Vis 2Vis 1Pte 2Ptes 1Vis 2Vis 1Pte 2Ptes 1Vis 2Vis 1Pte 2Ptes 1Vis 2Vis 1Pte | 2Ptes 1Vis 2Vis 1Pte 2Ptes 1Vis 2Vis 1Pte 2Ptes 1Vis 2Vis
(daN/m2)
3 345 5,30 5,30 5,30 4,12 5,80 5,80 5,80 5,58 6,00 6,00 6,00 558 6,00 6,00 6,00 558 6,00 6,00 6,00 558 6,00 6,00 6,00 5,58 6,00 6,00 6,00
% 2 4,25 4,25 4,25 4,25 4,65 4,65 4,65 4,65 480 480 480 480 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 480 480 480 480 480 480 480 480
3 2,30 461 5,30 5,30 2,75 549 5,80 5,80 3,72 6,00 6,00 6,00 3,72 6,00 6,00 6,00 3,72 6,00 6,00 6,00 3,72 6,00 6,00 6,00 3,72 6,00 6,00 6,00
* 2 425 425 4,25 4,25 4,65 4,65 4,65 4,65 4,80 4,80 480 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 480 480
3 173 345 5,30 5,30 2,06 4,12 5,80 5,80 2,79 5,58 6,00 6,00 2,79 558 6,00 6,00 2,79 558 6,00 6,00 2,79 5,58 6,00 6,00 2,79 5,58 6,00 6,00
w0 2 4,25 4,25 425 4,25 4,65 4,65 4,65 4,65 480 480 480 480 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 480 480 480 480 480 480 480 480 480
3 138 2,76 4,83 4,83 165 3,29 528 528 2,23 4,46 5,68 5,68 223 4,46 588 588 223 4,46 6,00 6,00 2,23 4,46 6,00 6,00 2,23 4,46 6,00 6,00
e 2 345 3,88 3,88 3,88 4,12 4,23 423 4,23 455 455 455 4,55 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 480 480
3 15 2,30 435 435 137 2,75 4,75 4,75 186 3,72 5,09 535 186 3,72 5,09 575 186 3,72 5,09 6,00 186 3,72 5,09 6,00 186 3,72 5,09 6,00
50 2 2,88 3,50 3,50 3,50 343 3,80 3,80 3,80 430 430 430 430 4,60 4,60 4,60 4,60 4,65 4,80 4,80 480 4,65 480 480 480 4,65 480 480 480
3 0,99 197 4,05 4,05 118 235 437 4,43 159 3,9 437 4,98 159 3,19 437 553 159 3,19 437 6,00 159 3,9 437 6,00 159 39 437 6,00
v 2 247 3,25 325 325 294 3,55 3,55 3,55 3,99 4,00 4,00 4,00 3,99 443 443 443 3,99 4,80 4,80 4,80 3,99 4,80 4,80 4,80 3,99 4,80 4,80 480
3 0,86 173 3,75 3,75 103 2,06 3,82 4,10 139 2,79 3,82 4,60 139 2,79 3,82 530 139 2,79 382 6,00 139 2,79 382 6,00 139 2,79 3,82 6,00
200 2 2,16 3,00 3,00 3,00 257 3,30 3,30 3,30 349 3,70 3,70 3,70 349 4,25 425 425 349 4,80 4,80 4,80 349 480 480 480 349 480 480 480
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Type de panneaux SAPISOL en planches de 20 mm

$86-20 $106-20 S136-20 S160-20 S186-20 $200-20 $220-20

Pointes Vis Pointes Vis Pointes Vis Pointes Vis Pointes Vis Pointes Vis Pointes Vis
@ 5,1x 150 @ 8 x 160 @ 5.5 x 180 @ 8 x 180 @ 6 x 200 @ 8 x 220 @ 7x 225 @ 8 x 240 @ 7 x 250 @ 8 x 260 @ 7 x 300 @ 8 x 280 @ 7 x 300 @ 8 x 300
Rési;‘;:CNEFCSr;‘gISé;éS:;q;,'\‘e)Pk 89 460 104 460 124 460 168 460 168 460 168 460 168 460
Ancrage (mm) 64 74 74 74 64 84 65 80 64 74 100 80 80 80
Charges
asrcézr;driz‘:s NAOD?L?:: 1te | 2Ptes | 1vis | 2vis | 1pte | 2Ptes | 1vis | 2vis | 1pte | 2ptes | 1vis | 2vis | 1pte | 2ptes | 1vis | 2vis | 1pte | 2Ptes| 1vis | 2vis | 1pte | 2Ptes | 1vis | 2vis | 1pte | 2Ptes | 1vis | 2vis
(daN/m?2)

3 296 | 400 | 400 | 400 | 345 | 450 | 450 | 450 | 42 | s00 | s00 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 558 | 600 | 600 | 600 | 558 | 600 | 600 | 600 | 558 | 600 | 600 | 600

% 2 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 240 | 440 | 440 | 440 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 48 | 480 | 480 | 480 | 480 | 4s0

3 197 | 394 | 400 | 400 | 230 | 450 | 450 | 450 | 275 | 500 | 500 | 500 | 372 | 550 | 550 | 550 | 372 | 600 | 600 | 600 | 372 | 600 | 600 | 600 | 372 | 600 | 600 | 600

" 2 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 240 | 440 | 440 | 440 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 48 | 480 | 480 | 480 | 280 | 480

3 148 | 296 | 400 | 400 | 173 | 345 | 450 | 450 | 206 | a2 | 500 | 500 | 279 | 550 | 550 | 550 | 279 | 558 | 600 | 600 | 279 | ss8 | 600 | 600 | 279 | 558 | 600 | 600

0 2 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 200 | 440 | 440 | 440 | 440 | 480 | 48 | 280 | 480 | 480 | a8 | 480 | 480 | 480 | as0 | 480 | 480

3 18 | 236 | 400 | 400 | 138 | 276 | 450 | 450 | 165 | 320 | 500 | 500 | 223 | 446 | 550 | 550 | 223 | 446 | 00 | 600 | 223 | 446 | 600 | 600 | 223 | 446 | 600 | 600

w 2 206 | 320 | 320 | 320 | 345 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 240 | 440 | 440 | 440 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | as0 | 4s0

3 099 | 197 | 400 | 400 | 15 | 230 | 450 | 450 | 137 | 275 | 500 | 500 | 186 | 372 | 500 | 550 | 186 | 372 | 509 | 600 | 186 | 372 | 509 | 600 | 186 | 372 | 509 | 600

= 2 246 | 320 | 320 | 320 | 288 | 360 | 360 | 360 | 343 | 400 | 400 | 400 | 240 | 440 | 440 | 440 | 465 | 480 | 480 | 480 | 465 | 480 | 480 | 480 | 465 | 480 | 480 | 4s0

3 084 | 169 | 380 | 380 | o099 | 197 | 425 | 425 | 1s | 235 | 437 | 473 | 159 | 31 | 437 | 530 | 159 | 31 | 437 | 595 | 150 | 3: | 437 | 595 | 150 | 3w | 437 | 595

v 2 21 | 305 | 305 | 305 | 247 | 340 | 340 | 340 | 204 | 378 | 378 | 378 | 399 | 425 | 425 | 425 | 390 | a7s | ars | 475 | 390 | a5 | 475 | 475 | 399 | 475 | 475 | a5

3 074 | 148 | 360 | 360 | o8 | 173 | 382 | 400 | 103 | 206 | 382 | 445 | 1390 | 279 | 382 | 50 | 130 | 279 | 882 | 500 | 130 | 279 | 382 | 500 | 130 | 279 | 382 | 590

200 2 185 | 290 | 290 | 200 | 23 | 320 | 320 | 320 | 257 | 355 | 355 | 355 | 349 | 4w | 4w | a0 | 349 | 470 | 470 | 470 | 349 | 470 | 470 | 470 | 340 | 470 | 470 | 470

Calculé avec charges climatiques normales, poids propre des éléments et de la couverture déduits, avec un coefficient de sécurité de 2,35 par
rapport a la résistance caractéristique Pk selon NF P 30-310.

I:l Types de SAPISOL au catalogue.

5/15-2443
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AVERTISSEMENT : sur toutes les figures, conformément au paragraphe 2.25 du Dossier
Technique établi par le Demandeur, pour le climat de plaine, I’écran de sous-toiture, lors-

qu’il existe, est « homologué CSTB » ou « Certifié CSTB certified », Sd1.

18

bande supplémentaire
d'écran souple
de sous-toiture

panneau de toiture SAPISOL o ; ' P, &cran souple de sous-toiture

jeu rempli de mousse
expansive isolante

joints (lorsgue nécessaires)

fixation du SAPISOL

bande supplémentaire
d'écran souple
de sous-toiture

planche de protection

jeu rempli de mousse
expansive isclante

madriers assemblés par
collage en atelier

panneau de toiture

SAPISOL écran souple de sous-toiture

bande supplémentaire
d'écran souple

joints (lorsgue nécessaires) de sous-toiture

jeu rempli de mousse
expansive isolante

madriers assemblés
par collage en atelier

&cran souple de Snus-h = :

panneau de toiture )
SAPISOL A

madriers assemblés
par collage en atelier

I joints (lorsque nécessaires)

Figure 1 - Faitages

5/15-2443



bande supplémentaire
d'écran souple
de sous-toiture

5/15-2443

hande supplémentaine
d'&cran souple
de sous-toiture

écran souple de sous-toiturs

—h—
== \ jaints (lorsque nécessaires)

ecran souple de sous-toiture

jeu remipli de mousse
expansive isolante

noug
--—'_'_-_-_-_-_
hande supplémentaire
d'écran souple
de sous-toiture:
;":m souple X jeu rempli de mousse
sous-toiture ive i
i 0 expansive isolante
panneau de toiture e — e
SAPISOL
bl T I
-
Byl
;___.—-—"""H
joint
{lorsque nécessaire)
Figure 2 - Noues, arétiers
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écran souple de sous-toiture
en pose directe sur le support

bavette metalique

planche de
bas de pente vissée

contre-laties

&cran de sous-toiture
en pose directe sur le support

bavette metalique

planche de panneau de toiture
bas de pente viszée SAPISOL

Figure 3 - Bas de pente
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Couverture tole ou fibres-ciment

&cran souple de sous-toiture
M A
lambourdes horizontales
] [=<1F
planche de rive vissée
panneau de toiture

SAPISOL

Couverture tuile

tuile a rabat

&cran souple de sous-toiture
=
LJ

planche de rive vissée

panneau de toiture
SAPISOL

Figure 4 - Rives latérales

21



22

Pose paralléle au rampant

panneau de toiture
SAPISOL

faszeau avec joints
(lorsque nécessaires)

jeu rempli de mousse
expansive isolante
(=i espace important)

Pose perpendiculaire au rampant

Figure 5 — Sabliéres

ecran souple
de sous-toiture

joint compriband
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contre-laties

&cran souple
de sous-toiture
bavette métalligue
planche de bas de pente
/

panneau de toiture - B v arar
SAPISOL
- P
sabliére (lieme)
joints

(lorsque nécessaires)

contre-lattes
&cran souple
de sous-toiture
chanlatte (pente mini 3%)
jeu de montage
{rempli de mousse isolante expansive)
)
panneau de toiture
SAPISOL

sabligre (lieme)

joints
{lorsgue nécessaires)

Figure 6 — Sabliéres sur génoises
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sens paralléle au rampant

panneau de toiture
SAPISOL

o

§ s

B

& =

sens perpendiculaire au rampant

ecran souple panneau de toiture ecran souple
de sous-toiture SAPISOL de sous-toiture

joint compriband @
_.f"'
rbalétrier

jeu rempli de mousses I
expansive isolante
(=i espace important) a

tasseau avec joints

\ nne

- - 'F-J'.-Its
(lorsque necesasaires) (lorsque
nécessaires)

joint compriband

&cran souple

de sous-foiture complément d'isclant compressible
(pas de mousse a expansion)

panne

tasseau avec joints
{lorsgue nécessaires)

jeu rempli de mousse
expansive isolante
(=i espace important)

o
I

joint compriband __—

tasseau avec joints
(lorsgue nécessaires)

Pl

jeu @ prévoir

isolation

Figure 7 - Pignons
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Pose paralléle au refend

madriers assemblés par

collage en atelier

panneau de toiture IlI l'[

SAPISOL

1 30 mm mini

_,_,—'-'_'_'_'_F

T
1 f[[-.‘—|_r—1.'
)

e

joint_—

.-‘/!._' -

lieme

isclation phonique

logement A

ittt logement B

&cran souple de sous-toiture

/,./"

w

tasseau avec joints
(lorague nécesaaires)

Pose perpendiculaire au refend

panneau de toiture
SAPISOL

25 mm mini

izolation laine minérale

&cran souple de sous-toiture

T /7

ot _—
_/

lierne

isolation phonique

logement A

Al

—__joint

joints
(lorsgue nécessaires)

e it logement B

Figure 8 — Refends entre logements (rupture pont phonique)
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fixation SAPISOL

fourrure en bois
section mini 100x100mm

Figure 9 - Pose sur supports métalliques
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b
.

pigce de bois dans e sapisol

{polystyréne evidé)

vis @ox7 0mm

assemblage type tenon et mortaise

pigce de bois dans le sapisol
(polystyrene evide)

vig @Sx70mm

madrier plein profilé
idem SAPISOL

Mote : Le bureau d'étude de la sociéte SIMOMIN SAS doit &tre consulté pour adapter les renforts,

Figure 10 - Renforts de chevétres
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pigces de renfort
{support avant toit,
polystyréne évide)

débord de foit
(& déterminer en
fonction du ealeul)

pigces de renfort
(support avant toit,
polystyréne évidé)

(& déterminer en

|
| | débord de toit
| fonction du calculy

L
\\J—‘____'________.—--—"‘_'

sabliére
—
#‘
mur
arbalétrier

-

Figure 11 - Renforts en avant toit — Avec I'assistance technique des Etablissements Simonin SAS
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jeu de montage
{rempli de mousse
izolante expansive)

écran souple de sous-toiture

izolation périphérque

handeau vissé

&cran souple de sous-toiture

Figure 12 - Fenétres de toit (cf. AT du GS 6)
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piéce de renfort
(=i nécessaire, en fonction de
la configuration de la toiture}

e
-
~
—
P - ~
remplizsage incombustible
remplissage incombustible ecran souple de sous-toiture
/
P | .

conduit de cheminée 1l
(pas de conduit & simple paroi) -

distance de sécurite selon DTLU 24.1
ou Avis Technique du fabricant

Figure 13 - Passages de conduit de cheminée avec remplissage béton
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Cale en bois avec :
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1 face en bois dur coté sapisol
1 face en bois tendre coté & frapper

coté rainure
—————— = =t=—=—o
| I
AU
le|al
| |
| |
1 [4p ] 21
40
mini
. . jonction de deux madriers
coté languette ﬁ__'___,-
support :f.-—* ‘ fixations
- — I T T " PN
Eﬁ‘ET L, K | \
g [ [ I .
§ EEE 3 ] e | lo| ol
el T VN
3 5 3 L \M
12
il | I mppc“_t

Figure 14 - Pose ef fixafion des panneaux
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Section des contrelattes : 27x40 mini
Entraxe contre-lattes suivant section lattes (S0 cm miaxi)

Section des latics } voir DTU couverture

Couverture : Entraxe lattes en viguewr

- tuiles Hauteur contrelattes
- ardoises

Ecran souple de sous-toiure

Fixation des contre-lattes - Cf. § 4.9
- iz @5 mini

Mota : les fixations doivent pénétrer de :
- 40mm dans planche de 27mm
- 30mm dans planche de 20mm

Figure 15 - Couverture petits éléments sur liteaux (tuiles, ardoises)

Section des confrelattes - 27x40 mini
Entraxe contre-lattes suivant section volige (30 cm maxi)

CDW&M'.-E : Section volige wvoir DTU couverture
) arplnmes Hauteur contrelattes £n vigueur
- tuiles canal

- bardeaux bitumés

Violige

Fixation des contre-lattes : Cf. § 4.9
- wis @5 mini

Maota - les fixations doivent pénétrer de -
- 40mm dans planche de 27mm
- 30mm dans planche de 20mm

Figure 16 - Couverture petits éléments (ardoise, tuiles canal) et bardeaux bituminés sur voliges ou panneaux
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Section des contrelaties - 27x60 mini Fixation des contre-lattes ©: Cf. § 4.9

Entraxe contreattes suivant section lattes (S0 crm maxi) - vis @6 mini

Section des lambourdes ) ..
Entraxe lambourdes voir OTU couverture Mota : les fixations doivent pénétrer de -
Hauteur contrelattes SN ViIgUEUr - 40mm dans planche de 27mm

- 30mm dans planche de 20mm

Ciouverture :

- Plaques nervuréss acier

- Plagues nervuréss aluminium

- Plaques ondulées fibres-ciment

- Plagques ondulées fibres-ciment
support de tuiles canal

Fixation des lambourdes : Cf.§53

- 86 mini suivant effort de soulévement
- nbre suivant effort de soulévement
- traversant les contre-laties

Solution de couverture § réserver pour les bafiments
zans obligafion de performance acoustigue

A I'égout, lambourde de largeur double de celle de
partie courante avec 2 fixations a chaque intersection
lambourde/contrelatte

Figure 17 - Couverture plaques nervurées, ondulées et profilées sur lambourdes
(plaques nervurées acier ou aluminium, plaques ondulées et profilées fibres-ciment)
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Section des contrelattes - 27 x40 mini Fixation des contre-laties ©: Cf. § 4.9

Entraxe contre-lattes suivant section volige (50 cm maxiy - vis @6 mini
Section volige voir DTU couverture Mota: les fixations doivent pénétrer de -
Hauteuwr contrelattes 2N Vigueur - 40mm dans planche de 27mm

- 30mm dans planche de 20mm

Feuilles métalligues - Fixation voliges : voir § 53

-Zinc - par clouage
B Inu_x -vis @6 mini suivant effort de soulévement
- Cuivre
- Plomb
YVolige

Ecran souple de sous-toiture

Confre-lattes

Figure 18 - Couverture métallique en feuilles et longues feuilles sur voliges ou panneaux, a joints debout ou sur tasseaux
(zinc, inox, cuivre, plomb)

\olige pour :
- Zing
- Inox - ardoises
- Cuivre - bardeaux bitumés

Lambourdes pour :
- plaques nervurées acier

Lattes pour :
- ardoises

Contre-latte

Membrane d'étanchéité complémentaire

Chanlatte trapézoidale

Vaolige
Contre-latte

Sapisal ‘

Figure 19 - Prescriptions pour couverture en altitude > 900m - Etanchéité complémentaire sur chanlatte trapézoidales établie
conformément au Guide du CSTB des couvertures en climat de montagne de 2011
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“olige pour :
- Zing
- Inox - ardoises

- Cuivre - bardeaux bitumes J
S
\;m
/

Lambourdes pour -
- plagues nervurées acier - —

Lattes pour :
- ardoises

Rehausse

Membrane d'étanchéité complémentaire

Volige

Contre-latte

Panneau de toiture
Sapisol

Figure 20 - Prescriptions pour couverture en altitude > 900m - Etanchéité complémentaire sous rehausses admissibles pour
certaines couvertures conformément au Guide du CSTB des couvertures en climat de montagne de 2011
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